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粤建规函〔2010〕501号

印发绿道连接线建设及绿道与道路交叉路段建设技术指引的通知

珠三角各地级以上市人民政府：

为保障绿道使用者的安全，确保珠三角绿道网的连续性和完整性，指导珠三角绿道连接线建设，以及绿道与其他路交叉路段的规划建设，根据省领导的重要指示精神，经认真研究，我厅制订了《绿道连接线建设及绿道与道路交叉路段建设技术指引》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

执行中遇到的问题，请径向我厅反映。

二O一O年十月八日

绿道连接线建设及绿道与道路交叉路段

建设技术指引
1 总则

1.1【目的】为保障绿道使用者
的安全，确保珠江三角洲绿道网的连续性和完整性，指导珠江三角洲绿道连接线的规划建设，以及绿道与道路（主要指公路、城市道路等的机动车道路，以下同）交叉口的规划建设，制定本指引。
1.2【法律规范】绿道连接线及绿道与道路交叉口的规划建设，应遵循《中华人民共和国公路法》、《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95）、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75—97）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2006）等有关法律、法规确定的原则、标准和技术规范，并积极采用先进方法和技术手段。
1.3【适用范围】本指引主要适用于珠三角省立绿道连接线、绿道与道路交叉口的规划建设工作，城市绿道和社区绿道的相关规划建设工作可参照本指引执行。
2 绿道连接线的构成

2.1【概念】绿道连接线作为绿道网的组成部分，是借用公路、城市道路和堤坝路等机动车道，或者借用公路和城市道路非机动车道、人行道，且与机动车道之间绿化隔离空间不足，主要承担绿道网连通功能的路段。
2.2【构成】绿道连接线由以下要素构成：

2.2.1慢行道：是人们通行的区域，主要为人行道、自行车道或行人与自行车混行的综合慢行道。
2.2.2隔离设施：为保证绿道使用者安全而设置的安全防护设施，包括绿化隔离带、隔离墩、护栏、交通标线等。

2.2.3标识系统：按照省的统一规定，设置绿道连接线专用标志。包括指示、警示标识等。
3 绿道连接线规划建设指引
3.1【一般规定】绿道连接线的规划建设一般应遵循以下规定。

3.1.1 绿道连接线不宜过长。各市绿道连接线的总长度不超过本市域范围内省立绿道总长度的10%，单段长度不宜超过3公里。

3.1.2有机动车行经的路段，应尽可能采用与行人、非机动车空间分隔或绕行改道等方式，建设安全舒适的绿道，不断提高绿道网的建设水平和质量。

3.1.3 在充分保证连通、安全的同时，应本着因地制宜的原则，不断完善绿道连接线的绿化，美化周边的环境。

3.1.4绿道连接线所在路段设有公交停靠站时，应注意站台处与自行车道和人行道的协调设计；
3.1.5绿道连接线所在路段应全线禁止路侧停车，并设置全线禁止停车标志（公交车站除外）。

3.1.6绿道连接线所在道路沿线的街具
不得侵占绿道连接线的有效空间和连续性。
3.1.7绿道连接线应加强无障碍设计。

3.2【建设指引】建设绿道连接线应遵循下列指引。
3.2.1慢行道

在机动车道两侧建设绿道连接线时，人行道有效宽度不得小于1.5米，有效净空不低于2.5米；自行车道有效宽度不宜小于3.5米，有效净空不低于2.5米；

有条件的路段，人行道和自行车道宜采用不同材质或不同色彩的路面铺装来区分通行空间。

3.2.2安全隔离设施

绿道连接线沿线应设置与机动车道实现有效隔离的设施，优先次序为绿化隔离带、隔离墩、护栏、交通标线。

对已设置绿化隔离带的路段，原则保留现有绿化隔离带，并结合实际进一步优化绿化带的景观配置，绿化隔离带的宽度以不小于1米为宜。
对未设置绿化隔离带的路段，当隔离宽度大于1米时，宜设置绿化隔离带；当隔离宽度小于1米时，应设置隔离墩或护栏；

在无法设置硬质隔离的路段，慢行道与机动车道之间必须通过交通标线来界定绿道连接线，机动车道与慢行道之间应采用白色实线分隔，禁止机动车压行绿道连接线。同时可采用彩色铺装来强化慢行道通行空间识别。
3.2.3标识系统

绿道连接线所在路段的两端应提前30～50米设置机动车限速标志，有条件的路段可设置机动车减速带，车速不宜超过20公里/小时；
在慢行道弯道、涵洞、陡坡、缺少标志的交叉路口等可能出现危及生命安全事故的路段，应在危险地段前方80米处设置警示标志；

绿道连接线所在道路沿线有三车辆或行人出入口时，应在绿道连接线两端及沿线出入口处设置警示标识，提醒有车辆或行人出入。
在绿道连接线的两端，距路缘石300毫米处应设置绿道连接线专用标志，箭头指示连接线方向。（参见图1）
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图1 绿道连接线标识安装位置示意图

4 绿道与道路交叉路段建设指引
4.1【立体交叉】绿道与高等级公路、城市快速路及交通性主干道等必须相交时，宜采用立体交叉的形式。在满足交通需求的情况下应采取简洁的立体交叉格局，其体形和色彩应与绿道周边环境相协调。

4.2【绿道专有“斑马线”】绿道与道路采取平面交叉时，应设置绿道专有“斑马线”（参见图2）。绿道专有“斑马线”应遵循以下标准：
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图2 绿道专有“斑马线”示意图
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4.2.1交叉路段各进口或路段过街处应设置宽度不小于3米的绿道专有“斑马线”，可根据人流或自行车交通流量大小增加宽度，增加幅度以1米为单位；机动车停止线距离“斑马线” 应不小于2米。

4.2.2绿道专有“斑马线”的长度大于30米时，应考虑实施二次过街，根据道路断面形式可考虑设置过街安全岛，安全岛的宽度不应小于2米。

4.2.3绿道专有“斑马线”两端或中间应设置隔离桩（详见设置示例图3），引导自行车推行通过交叉路段，隔离桩之间净宽度在0.8～1.5米，结合实际均匀设置，方便行人无障碍通行。

4.2.4绿道与道路平面交叉路段，可通过设置绿化带或护栏限制自行车和行人随意进入交叉路段内部，引导行人和自行车通过绿道“斑马线”过街（见图3所示）。
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图3 平面交叉口处绿道过街设置示意图

4.3【交通信号灯】绿道与道路采取平面交叉，可考虑设置交通信号灯，设置条件应遵循《道路交通信号灯设置与安装规范》的相关规定。具体设置要求如下：

4.3.1根据道路的机动车、自行车和行人的交通流量、交叉点的事故历史数据等情况综合考虑设置信号灯。

4.3.2 绿道过街处设置信号灯时，可考虑设置行人过街按钮，有需要的地方可设置盲人过街声响提示器。

4.4【限速设施】 绿道与道路采取平面交叉选择无信号灯控制时，可在停车线前30～50米设置限速标志、注意行人标志和人行道预告标识，并在绿道专有“斑马线”下方设置宽度为3～4.3m，高度为7.6～10㎝减速丘（见图4所示），以限制机动车车速。
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图4 路段绿道过街设置示意图

主题词：绿道  建设  指引  通知
  抄送：各地级以上市绿道建设牵头单位

（共印40份）

�绿道使用者主要指行人、骑自行车者等非机动车使用者。


�街具是指城市街头上的各种地景设施，通俗地讲就是城市中的环境小品，城市景观中的公共“生活道具”，比如各种活动的引导设施、围合设施、信号标志以及憩坐处等。





